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Maschengitter,
Warmluftaustritt

Vorderseite Rückseite

Kontroll-Leuchte

Netzschalter

Netzanschlussbuc
hse für

Belüftungsschlitze

hse  für
230V~ / 50 Hz

TECHNISCHE DATEN

120

175

190

Netzspannung : 230 V , 50/ 60 Hz

Leistungsaufnahme: ca. 600  W

Temperatur der Warmluft ca. 60 °

Bedienungsanleitung T 8

p
nach ca. 5 Min. Betrieb:

Gewicht:                                            2,8 Kg
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INBETRIEBNAHME

1.0   Inbetriebnahme

- Das Gerät ist in der Standardausführung für den Anschluss

an 230 V ~ / 50 Hz vorgesehen.

- Netzkabel an der Geräterückseite in die Netzanschlussbuchse einstecken

und mit der Netz-Steckdose verbinden..

- Gerät mit dem Wippschalter an der Vorderseite einschalten.

Die grüne Kontroll-Lampe leuchtet. Das Gerät ist in Funktion.

- Der eingebaute Ventilator läuft an, und die Heizschlange erwärmt sich.

1.1   Wichtiger Hinweis:

- Achten Sie nach dem Einschalten darauf, daß das Gerät ca. 3 bis 5 Minuten läuft,

damit gewährleistet ist, daß die Luft am Warmluftgitter mit ca 60° ausbläst.

- Keine triefende nasse Ware auf das Maschengitter auflegen, sondern vorher 

die Flüssigkeit gut abschütteln.

- Sorgen Sie dafür, daß keine metallischen Fremdteile in das Geräteinnere gelangen, 

sonst besteht Kurzschlussgefahr.
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